Contacto: motormob@hotmail.com
MK Mobil: 1158020018

Electrobombas multicelulares verticales

CAMPO DE PRESTACIONES
® Caudal hasta 180 I/min (10.8 m%h)
® Altura manométrica hasta 112 m

LIMITES DE UTILIZO

® Altura de aspiracién manométrica hasta 7 m
Temperatura del liquido de -10 °C hasta +40 °C
Temperatura ambiente hasta +40 °C

Presion maxima en el cuerpo de la bomba 11 bar
Funcionamiento continuo 51

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

EN 60335-1 EN 60034-1
IEC 60335-1 IEC 60034-1
CEI 61-150 CEl 2-3

REGLAMENTO (UE) N. 547/2012

CERTIFICACIONES

Empresa con sistema de gestién certificado DNV .
1SO 9001: CALIDAD \{7

50Hz MK

&, Agualimpia

B Utilizo doméstico

Utilizo civil

Eﬂ. Utilizo industrial

UTILIZOS E INSTALACIONES

Son recomendadas para bombear agua limpia, sin particulas abra-
sivas y liquidos quimicamente no agresivos con los materiales que
constituyen la bomba. Los rendimientos elevados y la adaptabi-
lidad a las mas variadas aplicaciones, la convierten en la eleccién
ideal para el sector doméstico, civil e industrial, y en particular para
la distribucién del agua acopladas con tanques de presurizacién
y para el aumento de la presién de la red. La instalacién se debe
realizar en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la in-
temperie.

PATENTES - MARCAS - MODELOS
® Patente n® EP14755156.8

EJECUCION BAJO PEDIDO

® Otros voltajes o frecuencia 60 Hz
® Suministro de bridas roscadas ISO 228/1 (1" - 1" - 1%,") para las
bocas de aspiracién y de impulsién

—r -~

GARANTIA

2 afos seguin nuestras condiciones generales de venta
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CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES 50Hz n=2900 min? HS=0m
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MODELO POTENCIA(P2) | mYh 06 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108
Monofasica | Trifasica KW HP A  Umin 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180
MKm3/3  MK3/3 075 1 52 50 | 49 45 38 28
MKm 3/4 MK 3/4 11 | 15 695 | 67 | 655 | 60 | 50.5 | 38
MKm 3/5 MK 3/5 11| 15 & | 83 8 75 635 47
MKm 3/6 MK 3/6 15 | 2 104 100 | 98 | %0 | 76 56
MKm 5/4 MK 5/4 1| 15 | s6 | - | 55 |525]| a8 [m5| 32 | 20
MKm 5/5 MK 5/5 11 | 15 70 | - | 69 | 66 | 60 | 515 | 40 | 25

IE3| H metros
MKm 5/6 MK 5/6 15 | 2 84 | - | 83 | 79 | 72 | 62 | 48 | 30
MKm 5/7 MK 5/7 18 | 25 98 | - | 96 |925| 84 | 725 | 56 | 34
MKm 5/8 MK 5/8 22 | 3 CM2 | - | 110 1055 96 | 825 64 | 40
MKm 8/4 MK 8/4 15 | 2 | 's6 | - | - |54 | 52 | 50 46 | 39 | 315 | 24 | 15
MKm8/5  MK8/5 18 | 25 7 - | - 615 6 6 58 50 40 30 | 18
MKm8/6  MK8/6 22 | 3 86 | - | - | 8 | 78 74 | 68 | 58 |465| 35 | 20

Q=Caudal H=Altura manométrica total HS = Altura de aspiracion

A Clase de rendimiento del motor trifasico (IEC 60034-30-1)

Tolerancia de las curvas de prestacién segun EN 1SO 9906 Grado 3B.

MK | 50Hz
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POS. COMPONENTE

10

50Hz

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

CUERPO DE ASPIRACION  Hierro fundido con tratamiento en cataforesis, con boca de aspiracién roscada 1SO 228/1

CAMISA

CUERPO DE IMPULSION

RODETES Y DIFUSORES

Acero inoxidable AISI 304

Hierro fundido con tratamiento en cataforesis, con boca de impulsién roscada 1SO 228/1

Noryl FE1520PW

DIAFRAGMAS Acero inoxidable AlSI 304
EJE MOTOR Acero inoxidable AISI 431
SELLO MECANICO Sello Eje
Modelo Didmetro Anillo fijo
FN-18 P18 mm Grafito
RODAMIENTOS 6304 ZZ/6204ZZ
CONDENSADOR
Electrobomba Capacidad
Monofdsica {_230 Vo240 VJ { ‘l iov)
MKm 3/3 25 pF-450VL 60 pF-250VL
MKm 3/4 25 pF-450VL 60 pF-250VL 0
MKm 3/5 31.5 UF-450VL 60 uF-250VL
MKm 3/6 45 F-450VL 80 F-250VL
MKm 5/4 25 F-450VL 60 pF-250VL
MKm 5/5 31.5 uF-450VL 60 pF - 250 VL 9
MKm 5/6 45 pF-450VL 80 uF-250VL -
MKm 5/7 50 pF-4s0VL - =
MKm 5/8 50 yF-4s0vL - 2
MKm 8/4 45 pF-450VL 80 pF-250VL
MKm 8/5 50 WF-450VL -
MKm 8/6 50 upF-450VL - =
MOTOR ELECTRICO _ 7 )
MKm: monofasica 230 V- 50 Hz
con condensador y salvamotor térmico incor-
porado en el bobinado hasta P2=1.5 kW

MK: trifasica 230/400V - 50 Hz
= Las electrobombas trifasicas estan equipa- T

das con motores de alto rendimento en clase

IE3 (IEC 60034-30-1)

— Aislamiento: clase F
— Proteccion: IP X4

MK

Materiales
Anillo mévil Elastémero
Ceramica NBR
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DIMENSIONES Y PESOS
o
MODELO BOCAS N° DIMENSIONES mm kg
Monofasica Trifasica DN1 | DN2 ETAPAS a h h1 h2 nl n2 t b (] sl 52 1~ 3~
MKm 3/3 MK3/3 3 450 132.5 20.1 | 20.2
MKm 3/4 MK 3/4 4 4377 159.5 20.5 | 20.5
MKm 3/5 MK 3/5 5 504 186.5 22.0 | 221
MKm 3/6 MK 3/6 6 531 2135 23.0 | 236
MKm 5/4 MK5/4 4 477 159.5 20.3 | 20.4
MKm 5/5 MK 5/5 o - 5 504 186.5 21.8 | 22.0
MKm 5/6 MK 5/6 1% 1 P 93 531 1.5 213.5 143 146 185 131 224 | 145 10 239 | 238
MKm 5/7 MK5/7 7 558 2405 25.0 | 24.2
MKm 5/8 MK5/8 8 582 265 25.5 | 24.4
MKm 8/4 MK 8/4 4 475 158 229 | 215
MKm 8/5 MK 8/5 5 504 186.5 23.7 | 231
MKm 8/6 MK 8/6 6 531 2135 24.6 | 23.0
CONSUMO EN AMPERIOS

MODELO TENSION MODELO TENSION
Monofasica 230V 240V 1mov Trifasica 230V | 400V | 690V | 240V | 415V | 720V
MKm 3/3 59A 56A 11.8A MK3/3 5.2A | 3.0A | 1.7A | 5.0A | 29A | 1.7A
MKm 3/4 6.8A 6.5A 13.6 A MK 3/4 54A 31A 1.8A 5.2A 3.0A 1.7A
MKm 3/5 BT A 8.5A 17.4A MK3/5 59A | 34A 2.0A 5.7A 3.3A 19A
MKm 3/6 10.4A 10.0A 20.8A MK 3/6 69A  4.0A 23A | 6.6A 3.8A | 2.2A
MKm 5/4 6.6 A 6.3A 13.2A MK5/a 5.4A 31A 1.8A | 5.2A 3.0A 1.7A
MKm 5/5 81A 79A 16.2A MK 5/5 55A 3.2A 1.8A | 5.4A 31A 1.8A
MKm 5/6 95A 9.2A 19.0 A MK 5/6 6.6 A 3.8A 22A | 64A 3.7A 21A
MKm 5/7 10.6 A 10.2A - MKS5/7 8.3A  48A | 28A | B.OA  46A 2.7A
MKm 5/8 11.5A 11.2A - MK 5/8 8.8A 51A 29A | B5A | 49A  28A
MKm 8/4 103 A 10.0 A 206 A MK 8/4 6.9A 4.0A 23A | 6.6A 3.8A | 2.2A
MKm 8/5 11.2A 10.9A - MK 8/5 B6A 5.0A 29A | 83A | 48A  28A
MKm 8/6 12.3 A 12.0A - MK 8/6 9.5A 55A 3.2A | 9.3A 53A 3.0A

MK |

50 Hz





